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650 1  250 kg
650 1  500 kg
650 11000 kg
650 12000 kg
650 15000 kg
650 17500 kg

 Тензодатчик растяжения/сжатия
 Конструкция из Нержавеющей стали
 Герметично сваренный, защищенный IP 68
(EN 60529)
 3000 дивизионов OIML R60 класс C *
 Доступно в версии                 (опционально)
	 Зона 0-1-2 (газ) и 20-21-22 (пыль)
 Приложения:
- Подвесное взвешивание в резервуарах, Бун-
керах и ленточных конвейерных весах
- Асфальтобетонные заводы
- Измерение силы в испытательном оборудо-
вании
- Переход от механических весов к электрон-
ным
- Крановые весы

	 Wägezelle für Druck/Zugkraft
	 Ausführung in Edelstahl
	 Hermetisch dicht verschweißt 

Schutzart IP 68 (EN 60529)
	 3000 Teile OIML R60 Klasse C *
	 Erhältlich in  -Ausführung (optional) 
	  Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub) 
	 Applikationen:
	 - 	Schwebende Wägetrichtern und Wägebändern
	 - 	Asphalt- und Betonanlagen
	 - 	Kraftmessung bei Testmaschinen
	 - 	Umsetzung von mechanische Waagen in 		

	 elektronische Waagen
	 - 	Hängende Verwiegung

Модель

Modell

	 1500 kg
	 1000 kg
	 2000 kg
	 4000 kg
	 10000 kg
	 15000 kg	

Безопасная нагрузка

Grenzlast 200 % Ln

1375 kg
1750 kg
1500 kg
3000 kg
7500 kg

11250 kg

Рабочая нагрузка

Gebrauchslast 150 
% Ln

	 34 g
	 50 g
	 100 g
	 .200 g	
	 500 g
	 750 g	

Миним. интервал

Kleinster Teilungswert
vmin

2000
3000
3000
3000
3000
3000

Класс точности

Genauigkeitsklasse
*n. OIML

1250 kg
1500 kg
1000 kg
2000 kg
5000 kg
7500 kg

Номинальная 

нагрузка

Nennlast Ln

МОДЕЛЬ 650
250kg...7500kg



 

МОДЕЛЬ 650

СПЕЦИФИКАЦИЯ   TECHNISCHE DATEN

Номинальная нагрузка (Ln) 250-500-1000- kg Nennlasten (Ln)
   2000-5000-
   7500

Класс точности 3000 n. OIML (2) Genauigkeitsklasse

Минимальная нагрузка	 	 	   0 %Ln Minimale Vorlast
Сервисная нагрузка   	 	                150 %Ln  Gebrauchslast
Предельная нагрузка	 	 	 200 %Ln  Grenzlast

Общая ошибка                                               < ±0.017 %Sn (1) (2) Zusammengesetzter 
Ошибка повторяемости                       < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit
Влияние температуры:   Temperaturfehler:
   на ноль < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt
  на чувствительность:                    < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Ошибка ползучести (30 минут)                     < ±0.016 %Sn (2) Kriechfehler (30 min)  

Температурная компенсация -10...+55 °C Nenntemperaturbereich
Температурные пределы -40...+95 °C 
Чувствительность         2 ±0.1% mV/V  Nennkennwert (Sn)
Рекомендуемое напряжение                                  10 V Nom. Speisespannung
Максимальное напряжение                                    15 V Max. Speisespannung
Сопротивление входа                                   400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Сопротивление выхода                                   350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
Плавание нуля < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz
Сопротивление изоляции                                > 5000 MΩ Isolationswiderstand     
Максимальный прогиб(at Ln) < 0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese

(2) Ln = 250 kg: 2000 n. OIML

Электрическое соединение
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

 Нагрузка         Вес транспортный
 Nennlast         Transportgewicht

 250-500 kg 70 37.5 50 M12x1.75 24.5 75 26.9 15 1 kg
 1-2 t 95 50 60 M20x1.5 30 100 31.2 26 2 kg
 5 t 120 62.5 72.5 M24x2 40 125 35 34 4 kg
 7.5 t 120 62.5 72.5 M24x2 56 125 35 34 5.5 kg

		  	 A	 B	 C	 D	 E	 FØ	 G	 H
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«ВЫХОДНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ»

«SIGNALPOLARITÄT FÜR ZUG-
KRAFT»

Температурная компенсация                  
Температурные пределы                       

Чувствительность (Sn) 
Рекомендуемое напряжение                             
Максимальное напряжение                               
Сопротивление входа 
Сопротивление выхода                             
Плавание нуля
Сопротивление изоляции 
Максимальный прогиб (at Ln)                    
Общая ошибка: Нелинейность 
и гистерезис
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛИ 650
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 650

														            
	 Accessory	 Nominal load							       Ultimate load	 Transport weight				  
	 Zubehör	 Nennlast							       Grenzlast	 Transportgewicht	 Material

	TE12x1.75	 250-500 kg	 236	 83	 70	 M12x1.75	 35	 148	 2000 kg	 1.4 kg
	TE20x1.5	 1000-2000 kg	 327	 116	 95	 M20x2.5	 50	 199	 5050 kg	 4.5 kg
	TE24x2	 5000-7500 kg	 398	 139	 120	 M24x3	 60	 246	 8150 kg	 7.8 kg

Steel zinc-plated 
Verzinkter Stahl

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ACC. TE12x1.75
ACC. TE20x1.5
ACC. TE24x2

	 A	 B	 C	 D	 E	 F
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	 Each accessory contains a set of the top and bottom.
	 Das Zubehör beinhaltet ein oberen und ein unteren Satz von Teilen
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RO Accessories Dimensions / RO Abmessungen Zubehör

	 Accesory	 Capacity/	
D2	 B	 M	 D1	 L1	 L2	 GL	 G	 a	 F	 Trans. weight

	 Zubehör	 Nennlast (kg)											           Transportgewicht

	 RO12x1.75	 250-500	 32	 16	 12	 Ø12	 70	 54	 33	 M12x1.75	 13°	 148	 0.2 kg	

	 RO20x1.5	 1000-2000	 50	 25	 18	 Ø20	 103	 78	 47	 M20x1.5	 15°	 199	 0.8 kg	

	 RO24x2	 5000-7500	 64	 20	 17	 Ø25	 126	 94	 53	 M24x2	 -	 246	 1.3 kg	

ACC. RO12x1.75
ACC. RO20x1.5

ПРОУШИНА ДЛЯ МОДЕЛИ 650             ACC. RO24x2
GELENKKÖPFE FÜR MODELL 650

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

	 Material: Steel zinc-plated
	 Each accessory RO includes a set of: 

2 rod ends and 2 nuts

	 Material: Verzinkter Stahl
	 Jedes Zugkraftzubehör beinhaltet ein Satz 

von: 2 Gelenkköpfe und 2 Muttern


