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модель740D
15 ... 60t

 Цифровой тензодатчик сжатия, колонного типа 
самоустанавливающийся

 4000 делений OIML R60 класса C

 Нержавеющая сталь
 Герметичня сварка, класс защиты

IP 68 (EN 60529) и   IP 69K (ISO 20653) 	 	
 Грозозащита
 Цифровой интерфейс RS-485 fullduplex

 Высокая скорость передачи до 200 измерений/

секунда
 Конфигурирование и обновление ПО через по-
следовательный интерфейс
 Преимущества в установке системы, выравни-
вании угла и индивидуальной диагностике	 	 	 	 	
 Применение: Весовые системы высокой 
производительности, автовесы

 Digitale Schwerlastwägezelle,
selbstzentrierend

 4000 Teile OIML R60 Klasse C
 Ausführung in Edelstahl
 Hermetisch dicht verschweißt Schutzart

IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)
 Blitzschutz
 Digitales Interface RS-485 Fullduplex
 Hohe Messrate von 200 Messungen/s
 Systemeinstellungen und SW-Update über

serielle Schnittstelle
 Vorteile bei der Inbetriebnahme, beim Ecken-

abgleich und durch individuelle Diagnose
 Applikationen: Schwerlastwaagen,

Strassenfahrzeugwaagen

Модель Предел нагруз

Modell Bruchlast
> 350 % Ln

Номинал нагрузка	   Класс точности Цена деления веса   Безопасная нагрузка
Genauigkeitsklasse

n. OIML
Kleinster Teilungswert

vmin
Grenzlast
150 % Ln

Nennlast
Ln
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740D  15 t
740D  30 t
740D  40 t
740D  50 t
740D  60 t

4000
4000
4000
4000
4000

15 t
30 t
40 t
50 t
60 t

22.5 t
45 t
60 t
75 t
90 t

> 52.5 t
> 105 t
> 140 t
> 175 t
> 210 t

1.25 kg
2.5 kg

3.33 kg
4.17 kg

5 kg
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       Транспортный
вес

        Тензодатчик     e max.      Радиус   Transport-

 Wägezellen A B C d max. Max. Neigung Ball r gewicht

 740D  15 t 200 150 123 13 5° 130 2.5 kg
 740D  30 t 200 150 123 13 5° 160 2.6 kg
 740D  40 t 200 150 123 13 5° 180 2.8 kg
 740D  50 t 200 150 123 13 5° 180 2.9 kg
 740D  60 t 260 210 153 11 3° 220 3.8 kg
 Acc.74901 - - - - - - 3 kg
 Acc.74905 - - - - - - 3 kg

модель 740D + ACC. 74901 (15...50 t)
ACC. 74905 (60 t)

ХАРАКТЕРИСТИКИ   TECHNISCHE DATEN

Номинальная нагрузка (Ln)                 15-30-40-50-60 t Nennlasten (Ln)

Класс точности 4000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Минимальная нагрузка                                             0 %Ln Minimale Vorlast
Безопасная нагрузка                                             120 %Ln Gebrauchslast
Предельная нагрузка	                                150 %Ln Grenzlast

Общая ошибка	 	 	     < ±0.013 %Sn  Zusammengesetzter Fehler
Ошибка повторяемости                               < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit           

Температурный эффект:   Temperaturfehler:
   на ноль < ±0.01 %Sn/5 °C  Nullpunkt
  на чувствительность                       < ±0.006 %Sn/5 °C  Kennwert
Ошибка ползучести (30 минут)                   < ±0.012 %Sn   Kriechfehler (30 min)

Температурная компенсация                       -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 	
Температурный диапазон                            -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich     

Чувствительность (Sn) 200000±0.05% counts (1) Nennkennwert (Cn)
Ошибка нуля    ±0.1 %Sn Nullsignaltoleranz
Напряжение  8...18 V DC Stromversorgung
Потребляемый ток                                                   60 mA (max.) Stromaufnahme

Скорость измерений                                              200 Hz Messrate
RS-485 Интерфейс тип Fullduplex  RS-485 Serial interface
   4800...115200 Baud
Макс. длина передачи данных 1200 m Max. Kabellänge

Максимальный сжатие (при Ln)                          0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1)  Программируется пользователем / Benutzerprogrammierbar

красный / ROT

Черный / SCHWARZ

Желтый / GELB

Белый / WEISS

Зеленый / GRÜN

Синий / BLAU

ТЕНЗОАТЧИКА
WÄGEZELLEN

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ	

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:
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ACCESSORIES AND SCHEMATIC CONNECTION DIGITAL LOADCELL
ZUBEHÖR UND SCHEMATISCHE VERBINDUNG DIGITALE WÄGEZELLE

ACC. 89090/89091
ACC. 89100

17
41

Transport
Weight kg
Transport-

Wägezellen kg
	Accessory	 A	 B	 C	 D	 E	 F Ø		  Material	 IP
	 Zubehör				  

	 89090	 52	 250	 80	 238	 52	 4.8	 1.0	 Aluminium	 IP66
Dimensions in mm.  Dimensions in mm.

MOUNTING DIMENSIONS / EINBAUMASSE
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89091 	
RS-485/RS-232 CONVERTER
KONVERTER RS-485/RS-232

DIGITAL LOAD CELL /
DIGITALE WÄGEZELLE

89100 	
200 m  
DIGITAL LOAD 
CELL CABLE
200 m  
KABEL FÜR  
DIGITALE  
WÄGEZELLE
2 x 1 mm2  
POWER SUPPLY / 
STROMVERSORGUNG
4 x 0.22 mm2  
DIGITAL SIGNAL /  
DIGITALE SIGNALE

89090	
DIGITAL JUNCTION BOX 
FOR 8 LOAD CELLS/
DIGITALE KLEMMBOX 
FÜR BIS 8 WÄGEZELEN
ALUMINIUM HERMETIC WITH OVER 
VOLTAGE PROTECTION
IN ALUMINIUM, HERMETISCH UND 
MIT ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

SHIELD NOT CONNECTED / 
SCHIRM NICHT ANGESCHLOSSEN



ACC. 74901
ACC. 74902
ACC. 74903
ACC. 74905

ACCESSORIES FOR MODEL 740 (15...60t)
ZUBEHÖR FÜR MODELL 740 (15...60t)

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

	 Accessory	 Model		
	 Zubehör	 Modell A

		  Transport
		  Weight 			 
	 Accessory	 Transport-  
	 Zubehör	 gewicht 

74901 	 3 kg
74902 	 3.9 kg
74903 	 9.7 kg
74905 	 3 kg

Mod. 740 

Acc. 74902

Acc. 74903

Acc. 74901 (15...50 t)
Acc. 74905 (60 t)

	74901 + 74902 + 74903	 740 (15-20-25-30-40-50 t)	 235
	74905 + 74902 + 74903	 740 (60 t)	 295
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MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.740 (15...50t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR M.740 (15...50t)

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. Transport weight  - Transportgewicht: 19 kg

ACC. 74907

Nominal load	 15...50 t	 Nennlast

Max. permissible side offset transverse to retention arm	  ±4 mm	 Max. zulässige Seitenverschiebung zur Lenkerrichtung

Permissible horitz. force in direction of the retention arm 	  47 kN	 Max. zulässige Horizontalkraft zur Lenkerrichtung

Maximum permissible lifting force	  76 kN	 Max. zulässige Zugkraft vertikal

Max. permissible lifting movement, must be adjusted (A)	  3 mm	 Max. zulässiger Nennweg vertikal, muss eingestellt werden (A)

Material: Alloy Steel zinc-plated		  Material: Verzinkter Stahl
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ACC. 74908

MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.740 (60t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR M.740 (60t)

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. Transport weight  - Transportgewicht: 27 kg

Nominal load	 60 t	 Nennlast

Max. permissible side offset transverse to retention arm	  ±4 mm	 Max. zulässige Seitenverschiebung zur Lenkerrichtung

Permissible horitz. force in direction of the retention arm 	  95 kN	 Max. zulässige Horizontalkraft zur Lenkerrichtung

Maximum permissible lifting force	 114 kN	 Max. zulässige Zugkraft vertikal

Max. permissible lifting movement, must be adjusted (A)	  3 mm	 Max. zulässiger Nennweg vertikal, muss eingestellt werden (A)

Material: Alloy Steel zinc-plated		  Material: Verzinkter Stahl
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