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	 340 	 15 kg
	 340 	 30 kg
	 340 	 50 kg
	 340 	 75 kg
	 340 	 100 kg
	 340 	 150 kg
	 340 	 200 kg
	 340 	 250 kg
	 340 	 300 kg
	 340 	 500 kg
	 340 	 750 kg
	 340 	1000 kg
	 340 	1500 kg

	 30 kg
	 60 kg
	 100 kg
	 150 kg
	 200 kg	
	 300 kg
	 400 kg
	 500 kg
	 600 kg
	 1000 kg
	 1500 kg
	 2000 kg
	 2500 kg

	 22 kg
	 45 kg
	 75 kg
	 112 kg
	 150 kg
	 225 kg
	 300 kg
	 375 kg
	 450 kg	
	 750 kg	
	 1125 kg	
	 1500 kg	
	 2250 kg	

	 1.5 g
	 3 g
	 5 g
	 7.5 g
	 10 g
	 15 g
	 20 g
	 25 g
	 30 g	
	 50 g	
	 75 g	
	 100 g	
	 150 g	

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2000

	 15 kg
	 30 kg
	 50 kg
	 75 kg
	 100 kg
	 150 kg
	 200 kg
	 250 kg
	 300 kg	
	 500 kg	
	 750 kg	
	 1000 kg	
	 1500 kg	

 Одиночная балка
 Полностью из нержавеющей стали
 3000 делений OIML R60 класс C *

 Герметичный, полностью сварной
 Класс защиты IP 68 (EN 60529)

 Доступен в   версии (заказ)
 Зона 0-1-2 (Газ) и 20-21-22 (пыль)

модель 340
15kg ... 1500kg

Модель Предельная 

нагрузка
200 % Ln 

Безопасная 
нагрузка
150 % Ln

Минимальное 

деление, vmin

Класс точности
*n. OIML

Номинальная
нагрузка

Ln



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   TECHNISCHE DATEN Но-

Номинальная нагрузка  (Ln)	              15-30-50-75-100     kg Nennlasten (Ln)
   150-200-250-300
   500-750-1000-1500

Класс точночти                                                     3000 n. OIML (3) Genauigkeitsklasse

Минимальная нагрузка                                              0 %Ln Minimale Vorlast
Безопасная нагрузка                                              150 %Ln  Gebrauchslast
Предельная нагрузка                                             200 %Ln  Grenzlast

Общая ошибка                                             < ±0.017 %Sn (1) (3) Zusammengesetzter Fehler
Ошибка повторяемости                              < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Температурный эффект:                                              Temperaturfehler:
   на Ноль                                       < ±0.01 %Sn/5 °C  Nullpunkt
  на чувствительность                    < ±0.006 %Sn/5 °C  Kennwert

Ошибка ползучести (30 минут)                   < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)           

Температурная компенсация                       -10...+40 °C Nenntemperaturbereich    
Температурные пределы                              -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Чувствительность (Sn) 2 ±0.1% mV/V (2) Nennkennwert (Sn)
Входное напряжение 10 V Nom. Speisespannung      
Максимальное вх. напряжение                               15 V Max. Speisespannung
Сопротивление входа                                    400 ±20 Ω Eingangswiderstand           
Сопротивление выхода                                    350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
Выход без нагрузки                                             < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz
Сопротивление изоляции                                > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Максимальный прогиб (при Ln)                        0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Общая ошибка: Нелинейность и гистерезис 		 	 	 	 	 	
(2) Ln ≤ 20 kg, 2 ±0.2%
(3) 1500 kg: 2000 n. OIML

модель 340

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ПОДСОЕДИНЕНИЕ:

13
23

Транспортный вес: 0.5 kg


